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Інформаційнітехнологіївизначенняпараметрівгармати при випробуванні 

Анотація 

В даному дипломному проекті було розглянуто внутрішню і зовнішню 

балістику, визначення параметрів при пострілі гармати, порівняно датчики 

які використовуються для вимірювання параметрів. 

Було розроблено кульковий прилад для імітації імпульсного тиску, 

побудовано структурну і принципову схему прилада, розраховано похибку. В 

технологічному розділі проведено розрахунки  кульковий прилад для імітації 

імпульсного тиску на технологічність, розроблено схему ступенів складання 

та технологічну схему складу. 

Розглянуто ВПТ різного типу, порівняно похибки. Розібрано умови 

роботи датчиків.  

Ключові слова:вимірювач перетворення тиску, кульковий прилад для 

мітації імпульсного тиску. 
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Annotations 

In thisthesisprojectexaminedthe internal andexternalballistics, 

determiningtheparametersoftheshotgun, relativelysensorsareusedtomeasure. 

Ball was developed a devicetosimulate pulse pressurebuilt block 

andschematicdiagramofdevicecalculatederror. In thetechnologysection, ball 

calculationsmadedevicetosimulatethepressure pulse technology, 

developedcircuitassemblyanddegreesoftechnologicalscheme. 

VPT considered different types, relativelyerror. 

Dismantledconditionofsensors. 

Keywords: convertpressuremeter, ball mitatsiyidevicefor pulse pressure. 
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Аннотация 

В данномдипломном проекте былирассмотренывнутреннюю и 

внешнююбаллистику, определенияпараметров при выстреле пушки по 

сравнению датчиковкоторыеиспользуются для измеренияпараметров. 

Былразработаншариковый прибор для имитацииимпульсногодавления, 

построеноструктурную и принципиальную схему прибора, 

рассчитанапогрешность. В технологическомразделепроведенырасчеты 

шарикового прибора для имитацииимпульсногодавления на 

технологичность, разработана схема степенейсоставления и технологическая 

схему состава. 

Рассмотрены ВПТ различноготипа, по сравнениюпогрешности. 

Разобраныусловияработыдатчиков. 

Ключевые слова: измерительпреобразованиядавления, шариковый 

прибор для митацииимпульсногодавления. 


